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weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110

50829 Keulen | Duitsland 
weinor.nl

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE wat betreft voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp van lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparaten

Productinformatieblad

Naam of handelsmerk van de leverancier weinor GmbH & Co. KG

Adres van de leverancier weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110, 50829 Keulen, Duitsland

Identificatie van het model Led-voorschakelapparaat KI-45700-A-DIM-C            
(126968-0000)

Modelbeschrijving 0/1-10V dimbare led-aandrijving; constante stroom; IP54
Input:  230VAC,50Hz
Output:  3-45V; 700mA; 31,5W max

Max. uitgangsvermogen van het voorschakelapparaat [W] 31,5

Soort lichtbron, waarvoor het bedoeld is weinor ‚ledspot Superseal V2‘,  
(weinor art.nr.: 124537-0000)

Rendement bij volledige belasting [%] 84

Stroomverbruik in onbelaste toestand (Pno) [W] -

Stroomverbruik in stand-by stand (Psb) [W] -

Stroomverbruik in netwerkgebonden toestand (Pnet) [W] -

een aanwijzing, dat het voorschakelapparaat niet geschikt is voor het dimmen van 
lichtbronnen of alleen met bepaalde soorten dimbare lichtbronnen of alleen bij het 
gebruik van bepaalde kabelgebonden of draadloze dimprocessen kan worden gebru-
ikt. Is dit laatste het geval, dan dient op de website van de fabrikant of de importeur 
gedetailleerde informatie te worden gegeven over de voorwaarden waaronder het 
voorschakelapparaat voor het dimmen kan worden gebruikt;

3-in-1 dimfunctie (0/1-10Vdc or PWM signal or resistance)
Door weinor alleen toegelaten voor het dimmen van 
maximaal 11 stuks 
‚ledspot SuperSeal V2 compleet‘
(124537-0000)

Buitenste afmetingen b x h x l [mm] 34,5 x23,5 x 230

Massa van het voorschakelapparaat [g] 320

Instructies voor het verwijderen van eventuele onderdelen voor lichtregeling en niet-
verlichtingsonderdelen, of voor het uitschakelen of minimaliseren van hun elektricite-
itsverbruik tijdens het testen van de voorschakelapparaten behoeve van markttoezicht

-

als het voorschakelapparaat in combinatie met dimbare lichtbronnen kan worden 
gebruikt, een lijst van minimaal noodzakelijke kenmerken die de lichtbronnen moeten 
bezitten om bij het dimmen volledig compatibel te zijn met het voorschakelapparaat, 
en indien mogelijk een lijst van compatibele dimbare lichtbronnen;

Door weinor alleen toegelaten voor het dimmen van de:
‚ledspot SuperSeal V2 compleet‘ (124537-0000) in combi-
natie met de Somfy-dimmer (1-10V):
‚Afstandsbediening Lighting Receiver Variation io dimmab-
le AMP2/AMP2/MWP‘ (126967-0000) 

Aanbevelingen voor de afvoer aan het einde van de levensduur conform de 
richtlijn 2012/19/EU

De afvoer en recycling van
elektrische en elektronische onderdelen moet 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
relevante wetten en nationale regelgeving

‚-‘: niet toepasbaar/van toepassing
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